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Utilização
Oferecer proteção mecânica nos pontos de suspensão ou 
reparar cabos novos.

Material
•	 Arame para as Varetas Preformadas de Protetores para 

Cabo de Alumínio: Liga de Alumínio ASTM 6061 ou 
ASTM 6201.

Características Técnicas
•	 Concepção Preformada**

** Ver Preformados página 2.

Ensaios de Tipo
•	 RIV e Corona Visual.

Cuidados no Projeto e na Instalação
•	 Quando utilizado para reparar cabos novos, deverá ser 

seguido o limite de número de �os máximos rompidos 
na camada externa do cabo, apresentado na página 3.

•	 A limpeza e a aplicação de pasta inibidora no cabo 
também são requisitos para utilização como reparo.

Protetor de Linha Preformado

Para Condutor de Alumínio – MG

Observações Importantes
•	 Os Protetores de Linha relacionados na tabela adiante 

com indicação de (S) na coluna comprimento, se desti-
nam à �xação em suporte simples; para suporte duplo 
(�gura abaixo), deverão ser especi�cados aqueles com 
indicação (D) na referida tabela.
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Protetor de Linha Preformado

Encordoamento à direita
Nota: CAL = Cabo de alumínio liga

Número de 
catálogo

Intervalo de diâmetro 
de aplicação Para �o ou cabo 

AWG ou MCM

Varetas Preformadas
Código 
de cor

Massa 
aprox. do 
conj. (kg)Mín. Máx. Comp. ± 25 

(mm)
Varet. por 

conj.
MG-0134
MG-0317 9,32 9,89 1/0, 7 �os CA 690 (S)

990 (D) 11 preto 0,133
0,203

MG-0135
MG-0318 9,90 10,50 1/0, 6/1 CAA 730 (S)

1040 (D) 11 amarelo 0,147
0,218

MG-0136
MG-0319 10,51 11,08 2/0, 7 �os CA 750 (S)

1050 (D) 12 marrom 0,158
0,234

MG-0137
MG-0320 11,09 11,77 2/0, 6/1 CAA e 7/1 CAA 800 (S)

1110 (D) 3 azul 0,185
0,267

MG-0138
MG-0321 11,78 12,46 3/0, 7 e 19 �os CA 810 (S)

1110 (D) 13 verde 0,185
0,267

MG-0139
MG-0322 12,47 13,24 3/0, 6/1 CAA 870 (S)

1170 (D) 14 laranja 0,214
0,303

MG-0140
MG-0323 13,25 14,01 4/0, 7 e 19 �os CA 870 (S)

1170 (D) 14 preto 0,214
0,303

MG-0141
MG-0324 14,02 14,87 4/0, 6/1 CAA 930 (S)

1230 (D) 15 vermelho 0,246
0,341

MG-0142
MG-0325 14,88 15,40 266.8, 7, 19 e 37 �os CA 940 (S)

1240 (D) 14 preto 0,336
0,469

MG-0143
MG-0326 15,41 16,01 266.8, 18/1 CAA

300, 19 e 37 �os CA
990 (S)

1300 (D) 14 branco 0,357
0,486

MG-0144
MG-0327 16,02 16,65 266.8, 19 �os CAL (6201) 1000 (S)

1300 (D) 14 amarelo 0,357
0,486

MG-0145
MG-0328 16,66 17,26 336.4, 19 3 37 �os CA 1050 (S)

1360 (D) 15 marrom 0,406
0,545

MG-0146
MG-0329 17,27 17,87 336.4, 18/1 CAA

350, 37 �os CA
1360 (D)
1060 (S) 15 azul 0,406

0,545
MG-0147
MG-0330 17,88 18,81 336.4, 19 �os CAL (6201) 1120 (S)

1420 (D) 16 verde 0,459
0,604

MG-0148
MG-0331 18,82 20,13 397.5, 18/1, 26/7 e

24/7 CAA
1170 (S)
1480 (D) 17 laranja 0,513

0,668
MG-0149
MG-0332 20,14 21,35 477, 18/1 CAA

477, 19 e 37 �os CA
1180 (S)
1490 (D) 18 púrpura 0,541

0,709
MG-0150
MG-0333 21,36 22,82 477, 24/7, 26/7 e

30/7 CAA
1250 (S)
1550 (D) 19 azul 0,600

0,777
MG-0151
MG-0334 22,83 24,24 556.5, 24/7, 26/7 e

30/7 CAA
1310 (S)
1620 (D) 18 verde 0,786

1,004
MG-0152
MG-0335 24,25 25,05 605, 26/7 CAA

636, 24/7 CAA
1370 (S)
1680 (D) 17 branco 0,923

1,168
MG-0153
MG-0336 25,06 25,82 636, 26/7 CAA

66.6, 24/7 CAA
1380 (S)
1680 (D) 18 amarelo 0,977

1,250
MG-0154
MG-0337 25,83 27,04 715.5, 24/7 e 26/7 CAA 1440 (S)

1740 (D) 18 marrom 1,018
1,282

MG-0155
MG-0338 27,05 27,90 874.5, 37 e 61 �os CA 1500 (S)

1810 (D) 17 verde 1,259
1,568

MG-0156
MG-0339 27,91 29,30 795, 26/7 e 30/19 CAA 1520 (S)

1830 (D) 15 laranja 1,673
2,082

MG-0157
MG-0340 29,31 30,69 954, 45/7 e 54/7 CAA 1580 (S)

1890 (D) 15 púrpura 1,745
2,154

MG-0158
MG-0341 30,70 32,22

1033.5, 45/7 e 54/7 CAA 
1113, 61 �os CA 
1113, 45/7 CAA 

1192.5, 61 �os CA

1640 (S)
1950 (D) 16 preto 1,950

2,400

Para uso em: Condutores de alumínio CAA (ou ACSR) e CA (ou ASC); 
  Condutores de liga de alumínio (CAL)

Para Condutor de Alumínio – MG


